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Las figuras de estas instrucciones presentan vistas detalladas de los

componentes, con el fin de explicar de manera clara la instalación y el

funcionamiento de este producto.

Siga estrictamente las instrucciones al utilizar el producto.

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS

• Solo el personal cualificado está autorizado a realizar tareas de

mantenimiento, inspección o sustitución de piezas.

ADVERTENCIA

1) Antes de arrancar, compruebe que no haya obstáculos en el área de

aspiración de aire ni en el rango de oscilación.

2) No toque las patillas del enchufe durante los 15 segundos posteriores a

la desconexión del enchufe de alimentación. El variador de frecuencia

necesita descargar durante 15 segundos.

3) Cuando el ventilador no se utilice durante mucho tiempo, póngalo en

marcha durante 10 minutos cada dos meses para prolongar su vida útil.

1. DESEMBALAJE Y COMPROBACIÓN DE ACCESORIOS

Desembale el producto y compruebe que los accesorios estén completos.

ACCESORIOS:

PRECAUCIONES GENERALES



CANT.NOMBRECANT.NOMBRECANT.NOMBRE

4Taco de expansión2Gancho de 
suspensión1

Conjunto de 
ventilador 
industrial

4Tornillo 
autorroscante2Base giratoria 

orientable1
Conjunto 

mecanismo 
oscilante

2Placa de apriete 
para viga en I8Tornillo hexagonal 

M8×251
Base de fijación del 

mecanismo 
oscilante

4Tornillo hexagonal 
M10×60

8Arandela elástica 
Φ8

2Tornillo Torx M8×15

8Arandela plana Φ1016Arandela plana Φ82Tapón de silicona 
Φ25

4Arandela elástica 
Φ108Tuerca 

autoblocante M82Tornillo hexagonal 
M8×20 

4Tuerca 
autoblocante M10

2Tornillo hexagonal 
M6×16

2Arandela elástica 
Φ8

2
Placa de apriete 

para tubo de acero 
cuadrado

2Arandela elástica 
Φ62Arandela plana 

grande Φ8

4Tornillo hexagonal 
M10×160

2Tornillo prisionero 
M10×10

1Soporte ventilador 
industrial

8Arandela plana Φ101
Tubo corrugado de 

protección para 
cableado

2Tornillo hexagonal 
perforado M10×70

4Arandela elástica 
Φ101Cable eléctrico 5 

m.1Tornillo hexagonal 
M10×70

4Tuerca 
autoblocante M104

Perno de anclaje de 
expansión 
M12×100

3Arandela elástica 
Φ10

1Unidad de control3Arandela plana Φ10
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SOLUCIONESCAUSAS
CÓDIGO 

DE 
ERROR

DESCRIPCIÓN 
DEL ERROR

1. Solucionar los fallos 
periféricos.

2. Comprobar si el 
devanado trifásico del 
motor es normal y 
corregir la avería.

3. Solicitar soporte 
técnico.

1. El cable que va del 
variador al motor es 
demasiado largo.

2. La salida trifásica del 
variador está 
desequilibrada 
cuando el motor está 
en marcha.

3. La placa de 
accionamiento es 
anómala.

4. El módulo es anómalo.

ERR13PÉRDIDA DE 
FASE DE SALIDA

1. Reducir la temperatura 
ambiente.

2. Limpiar el conducto de 
aire.

3. Sustituir el ventilador. 
4. Sustituir el termistor.
5. Sustituir el módulo 

inversor.

1. La temperatura 
ambiente es 
demasiado alta.

2. El conducto de aire 
está bloqueado.

3. El ventilador está 
dañado.

4. El termistor del 
módulo está dañado.

5. El módulo inversor 
está dañado.

ERR14
SOBRECALEN-
TAMIENTO DEL 

MÓDULO

1. Utilizar un megóhmetro
para medir el 
aislamiento del motor y 
del cable de salida.

2. Acudir al servicio 
técnico del fabricante.

1. El motor o el cable de 
salida están en 
cortocircuito a tierra.

2. El variador está 
dañado.

ERR23
MENSAJE AL 
ENCENDER 
(DISPLAY)
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2. INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE SOPORTE DEL 
VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED

ACCESORIOS:

CANTIDADNOMBRECANTIDADNOMBRE

2Arandela elástica 
estándar Φ81Soporte del 

ventilador

2Arandela plana 
grande Φ82Base giratoria

2Tapón de silicona 
Φ252Tornillo hexagonal 

M8×20

SOLUCIONESCAUSAS
CÓDIGO 

DE 
ERROR

DESCRIPCIÓN 
DEL ERROR

1. Reparar los fallos periféricos.
2. Identificar los parámetros 

del motor.
3. Aumentar el tiempo de 

deceleración.
4. Ajustar la tensión al valor 

normal.
5. Eliminar la carga brusca.
6. Instalar la unidad de frenado 

y la resistencia de frenado.

1. El circuito de salida del variador 
está a tierra o en cortocircuito. 

2. Está en control vectorial y no se 
ha realizado la identificación de 
parámetros. 

3. El tiempo de deceleración es 
demasiado corto. 

4. La tensión es demasiado baja. 
5. Hay una carga brusca durante 

la deceleración. 
6. No se ha instalado unidad de 

frenado ni resistencia de 
frenado.

ERR03
SOBRECORRIENTE 

EN 
DECELERACIÓN

1. Ajustar la tensión al valor 
normal.

2. Eliminar la fuente de 
alimentación externa o 
instalar la resistencia de 
frenado.

3. Aumentar el tiempo de 
aceleración.

4. Instalar la unidad de frenado 
y la resistencia de frenado.

1. La tensión de entrada es 
demasiado alta.

2. El motor es arrastrado por una 
fuente de energía externa 
durante la aceleración.

3. El tiempo de aceleración es 
demasiado corto.

4. No se ha instalado unidad de 
frenado ni resistencia de 
frenado.

ERR05SOBRETENSIÓN 
EN ACELERACIÓN

1. Reducir la carga y comprobar 
el motor y las condiciones 
mecánicas.

2. Elegir un variador de mayor 
potencia nominal.

1. La carga es demasiado grande o 
el motor está bloqueado. 

2. El variador es demasiado 
pequeño.

ERR10SOBRECARGA DEL 
VARIADOR

1. Ajustar correctamente este 
parámetro.

2. Reducir la carga y comprobar 
el motor y las condiciones 
mecánicas.

3. Elegir un variador de mayor 
potencia nominal.

1. El parámetro de protección del 
motor F6-12 no está ajustado 
correctamente.

2. La carga es demasiado grande o 
el motor está bloqueado.

3. El variador es demasiado 
pequeño.

ERR11SOBRECARGA DEL 
MOTOR



Instale la base giratoria en el soporte del ventilador tal como se muestra en

la figura, apriete los tornillos y coloque los tapones de silicona.

2512. RESOLUCIÓN DE AVERÍAS (980S)

3. INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL VENTILADOR INDUSTRIAL 
DE PARED

ACCESORIOS:

Base giratoria     Soporte      Tornillo       Tapón de silicona Φ25

Instale el conjunto soporte del ventilador industrial sobre el conjunto

ventilador industrial tal como se muestra en la figura y apriete los tornillos.

CANT.NOMBRECANT.NOMBRE

8
Arandela elástica 

estándar Φ8
1

Conjunto soporte 

ventilador industrial

16Arandela plana Φ81
Conjunto ventilador 

industrial

8Tuerca autoblocante M88Tornillo hexagonal M8×25

SOLUCIONESCAUSAS
CÓDIGO 

DE 
ERROR

DESCRIPCIÓN 
DEL ERROR

1. Eliminar los fallos 
periféricos.

2. Instalar un reactor o 
un filtro de salida.

3. Comprobar si el 
conducto de aire está 
obstruido y si el 
ventilador funciona 
con normalidad.

4. Conectar 
correctamente todos 
los cables.

1. El circuito de salida 
del variador está en 
cortocircuito.

2. El cable entre el motor 
y el variador es 
demasiado largo.

3. El módulo se está 
sobrecalentando.

4. El cableado interno del 
variador está flojo.

ERR01
PROTECCIÓN DE 

LA UNIDAD 
INVERSORA

1. Reparar los fallos 
periféricos.

2. Identificar los 
parámetros del motor.

3. Aumentar el tiempo de 
aceleración.

4. Ajustar el par manual 
o la curva V/F.

5. Ajustar la tensión al 
valor normal.

6. Activar el seguimiento 
de velocidad o esperar 
a que el motor se 
detenga antes de 
arrancar.

7. Eliminar la carga 
brusca.

8. Elegir un variador de 
mayor potencia 
nominal.

1. El circuito de salida del 
variador está a tierra o 
en cortocircuito.

2. Está en control vectorial 
y no se ha realizado la 
identificación de 
parámetros.

3. El tiempo de aceleración 
es demasiado corto.

4. El aumento de par 
manual o la curva V/F 
son inadecuados.

5. La tensión es demasiado 
baja.

6. El motor se pone en 
marcha ya girando.

7. Hay una carga brusca 
durante la aceleración.

8. El variador es 
demasiado pequeño.

ERR02SOBRECORRIENTE 
EN ACELERACIÓN



4. INSTALACIÓN DE LA BASE DE FIJACIÓN DEL VENTILADOR

4.1. Instalación sobre viga en I

ACCESORIOS:
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Conjunto ventilador industrial Tornillo    Tuerca  Conjunto soporte ventilador industrial

CANTIDADNOMBRECANTIDADNOMBRE

4
Tornillo hexagonal 

M10×60
1

Conjunto mecanismo 

oscilante

8Arandela plana Φ101
Base de fijación del 

ventilador

4
Arandela elástica 

estándar Φ10
2

Tornillo hexagonal 

M6×16

4
Tuerca autoblocante 

M10
2

Arandela elástica 

estándar Φ6

2
Tornillo prisionero 

M10×10
2

Placa de apriete para 

viga en I

SOLUCIONESCAUSASNOMBRE DEL 
ERROR

CÓDIGO 
DE 

ERROR

1. Ajustar correctamente los 
parámetros.

2. Comprobar la carga y las 
condiciones mecánicas.

3. Sustituir el variador por uno de 
mayor potencia.

1. Verificar si el parámetro de 
protección del motor PC.01 
está ajustado correctamente.

2. Carga demasiado grande o 
motor bloqueado.

3. Variador seleccionado 
demasiado pequeño.

SO
B

R
EC

AR
G

A D
EL 

M
O

TO
R

E015

1. Mejorar la temperatura 
ambiente.

2. Limpiar el conducto de aire.

3. Sustituir el ventilador de 
refrigeración.

4. Contactar con el servicio 
técnico.

1. Temperatura ambiente 
demasiado alta. 

2. Conducto de aire obstruido.

3. Ventilador de refrigeración 
dañado.

4. Componentes dañados por 
sobrecalentamiento del 
módulo.

SO
B

R
EC

ALEN
TA-

M
IEN

TO
 D

EL M
Ó

D
U

LO

E016

1. Restablecer el 
funcionamiento (reset).

1. Entrada de señales de fallo 
externo a través del terminal 
digital multifunción X. 

ER
R

O
R

 D
E 

D
ISPO

SI-
TIVO

 
EXTER

N
O

E018

1. Comprobar si el sensor Hall y 
el conector están flojos.

2. Contactar con el servicio 
técnico.

1. Sensor Hall de corriente 
dañado.

2. Placa de accionamiento 
anómala.

ER
R

O
R

 D
E 

D
ETEC

C
IÓ

N
 

D
E 

C
O

RR
IEN

TE

E21

1. Restablecer los 
parámetros del motor.

2. Comprobar que el variador 
está correctamente 
conectado al motor.

1. Parámetros del motor mal 
ajustados.

2. Tiempo de identificación de 
parámetros demasiado largo.

ER
R

O
R

 EN
 

ID
EN

TIFIC
A-

C
IÓ

N
 D

EL 
M

O
TO

R

E26

1. Comprobar el motor y la carga.

2. Realizar la autoidentificación 
de los parámetros del motor.

3. Cambiar el modo de control a 
V/F (PO.00 = 1) y reiniciar, o 
realizar el autoaprendizaje en 
rotación del motor.

1. Carga demasiado grande o 
motor bloqueado.

2. Variador seleccionado 
demasiado pequeño.

3. No se ha realizado el 
autoaprendizaje del motor.

ER
R

O
R

 D
E 

LIM
ITAC

IÓ
N

 R
ÁPID

A 
D

E C
O

R
R

IEN
TE

E28



23
Instale la base de fijación del ventilador sobre la viga en I y apriete los

pernos inferiores de la viga en I.

Instale el conjunto del mecanismo oscilante sobre la base de fijación del

ventilador y apriete los pernos superiores de la viga en I.

Utilice un taladro eléctrico manual para perforar 1–2 mm de profundidad en

los orificios para tornillos de la parte superior e inferior de la base de

fijación del ventilador y apriete los tornillos prisioneros.

Apriete los tornillos hexagonales M6 en los orificios de ambos lados de la

base de fijación del ventilador.

ATENCIÓN: instale la base de fijación del ventilador en posición horizontal.

Placa de apriete para viga en I      Tuerca autoblocante M10

Tornillo hexagonal N10

Conjunto del mecanismo 
oscilante

Tornillo prisionero M10

Base de fijación del ventilador

Tornillo hexagonal M6

SOLUCIONESCAUSAS
NOMBRE 

DEL 
ERROR

CÓDIGO 
DE ERROR

1. Comprobar la tensión de 
alimentación y las conexiones.

2. Comprobar la tensión del bus de 
corriente continua. Comprobar 
y/o sustituir relé/contactor.

3. Contactar con servicio técnico.

1. Tensión de entrada demasiado 
baja o mal contacto. 

2. Tensión de bus anómala. 
3. El relé o contactor no cierra. 
4. Panel de control anómalo.

ERR
O

R
 D

E
SU

BTEN
SIÓ

N

E008

1. Comprobar la alimentación.
2. Contactar con el servicio 

técnico.

1. Pérdida de fase en la 
alimentación trifásica de 
entrada.

2. Placa de accionamiento 
anómala.

PÉRD
ID

A D
E 

FASE D
E 

EN
TR

AD
A

E010

1. Comprobar el motor y el cable.
2. Contactar con el servicio 

técnico.
3. Contactar con el servicio 

técnico.
4. Contactar con el servicio 

técnico.

1. Conexión entre variador y motor 
anómala. 

2. Desequilibrio trifásico o pérdida 
de fase en la salida del variador.

3. Placa de accionamiento 
anómala.

4. Módulo anómalo.

PÉRD
ID

A D
E FASE D

E 
SALID

A
E011

1. Comprobar el motor y el cable.
2. Ajustar el parámetro PC.07 a 0 y 

desactivar la función.

1. Motor en cortocircuito a tierra. 
2. Uso incorrecto / maniobra 

errónea.

C
O

R
TO

-
C

IRC
U

ITO
 A 

TIERR
A

E012

1. Comprobar la carga y las 
condiciones mecánicas.

2. Sustituir el variador por uno de 
mayor potencia.

3. Cambiar el modo de control a 
V/F (PO.00 = 1) y reiniciar, o 
realizar el autoaprendizaje en 
rotación del motor.

1. Carga demasiado grande o 
motor bloqueado. 

2. Variador seleccionado 
demasiado pequeño. 

3. No se ha realizado el 
autoaprendizaje del motor.

SO
BREC

AR
G

A D
EL 

VARIAD
O

R

E014



CANTIDADNOMBRECANTIDADNOMBRE

2
Tornillo hexagonal 

M6×16
1

Conjunto del 

mecanismo oscilante

2
Arandela elástica 

estándar Φ6
1

Base de fijación del 

ventilador

4
Perno de anclaje de 

expansión M12×100
2

Tornillo prisionero 

M10×10
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4.2. Instalación sobre base de hormigón

ACCESORIOS:

Utilice un martillo perforador de 14 mm para taladrar orificios de 120 mm de

profundidad e instale los pernos de anclaje de expansión inferiores.

Instale la base de fijación del ventilador sobre el pilar de hormigón armado y

apriete los pernos.

Instale el conjunto del mecanismo oscilante sobre la base de fijación del

ventilador y apriete los pernos de expansión superiores.

Apriete los tornillos hexagonales M6 de los lados izquierdo y derecho.

ATENCIÓN: instale la base de fijación del ventilador en posición horizontal.

SOLUCIONESCAUSAS
NOMBRE 

DEL 
ERROR

CÓDIGO 
DE 

ERROR

1. Comprobar el aislamiento del 
motor y del cable.

2. Realizar la identificación de 
parámetros del motor.

3. Comprobar la carga.
4. Comprobar la tensión de 

alimentación o del bus.
5. Sustituir el variador por uno de 

mayor potencia.

1. Salida del variador a tierra o en 
cortocircuito.

2. No se ha realizado la 
identificación del motor en 
modo vectorial.

3. Cambio brusco de carga 
durante el funcionamiento. 
Tensión demasiado baja.

4. Variador seleccionado 
demasiado pequeño.

SO
BREC

O
RR

IEN
TE A 

VELO
C

ID
AD

 C
O

N
STAN

TE

E003

1. Ajustar la tensión al valor 
nominal.

2. Aumentar el tiempo de 
aceleración.

3. Comprobar la carga / eliminar la 
fuerza externa.

1. Tensión de entrada demasiado 
alta.

2. Tiempo de aceleración 
demasiado corto.

3. El motor es arrastrado por una 
fuerza externa durante la 
aceleración.

SO
BREVO

LTAJE EN
 

AC
ELER

AC
IÓ

N

E004

1. Ajustar la tensión al valor 
nominal.

2. Aumentar el tiempo de 
deceleración.

3. Comprobar la carga / eliminar la 
fuerza externa.

1. Tensión de entrada demasiado 
alta.

2. Tiempo de deceleración 
demasiado corto.

3. El motor es arrastrado por una 
fuerza externa durante la 
deceleración.

SO
BREVO

LTAJE EN
 

D
EC

ELERAC
IÓ

N

E005

1. Ajustar la tensión al valor 
nominal.

2. Comprobar la carga / eliminar la 
fuerza externa.

1. Tensión de entrada demasiado 
alta.

2. El motor es arrastrado por una 
fuerza externa durante el 
funcionamiento.

SO
BREVO

LTA-
JE A 

VELO
C

ID
AD

 
C

O
N

STAN
TE

E006

1. Ajustar la tensión al rango 
normal.

2. Comprobar el relé y sustituirlo 
si es necesario / contactar con 
servicio técnico.

1. Tensión de entrada fuera del 
rango especificado.

2. El relé no cierra.

ERR
O

R
 D

E 
ALIM

EN
TAC

IÓ
N

 
D

E C
O

N
TR

O
L

E007



21

11. RESOLUCIÓN DE AVERÍAS – FI110-HD02

4.3. Instalación sobre perfil de acero cuadrado

ACCESORIOS:

Base de fijación del ventilador

Conjunto del mecanismo oscilante

Conjunto de perno de anclaje de expansión

Tornillo prisionero M10

Tornillo hexagonal M6

CANTIDADNOMBRECANTIDADNOMBRE

4
Tornillo hexagonal 

M10×160
1

Conjunto del 
mecanismo oscilante

8Arandela plana Φ101
Base de fijación del 

ventilador

4
Arandela elástica 

estándar Φ10
2

Tornillo hexagonal 
M6×16

4
Tuerca autoblocante 

M10
2

Arandela elástica 
estándar Φ6

2
Tornillo prisionero 

M10×10
2

Placa de apriete para 
perfil cuadrado

SOLUCIONESCAUSASNOMBRE 
DEL ERROR

CÓDIGO 
DE 

ERROR

1. Aumentar el tiempo de 
aceleración.

2. Comprobar el aislamiento 
del motor y del cable.

3. Realizar la identificación de 
parámetros del motor.

4. Comprobar la carga.
5. Reducir el valor de aumento 

de par o modificar la curva 
V/F.

6. Comprobar la tensión de 
alimentación o del bus.

7. Sustituir el variador por uno 
de mayor potencia.

1. Tiempo de aceleración 
demasiado corto.

2. Salida del variador a tierra o 
en cortocircuito.

3. No se ha realizado la 
identificación del motor en 
modo vectorial.

4. Cambio brusco de carga 
durante la aceleración.

5. Par manual demasiado alto 
o curva V/F incorrecta.

6. Tensión demasiado baja.
7. Variador seleccionado 

demasiado pequeño.
SO

B
R

EC
O

R
R

IEN
TE EN

 AC
ELER

AC
IÓ

N

E001

1. Aumentar el tiempo de 
deceleración.

2. Comprobar el aislamiento 
del motor y del cable.

3. Realizar la identificación de 
parámetros del motor.

4. Comprobar la carga.
5. Reducir el valor de aumento 

de par o modificar la curva 
V/F.

6. Comprobar la tensión de 
alimentación o del bus.

1. Tiempo de deceleración 
demasiado corto.

2. Salida del variador a tierra o 
en cortocircuito.

3. No se ha realizado la 
identificación del motor en 
modo vectorial.

4. Cambio brusco de carga 
durante la deceleración.

5. Par manual demasiado alto 
o curva V/F incorrecta.

6. Tensión demasiado baja.

SO
B

R
EC

O
R

R
IEN

TE EN
 D

EC
ELER

AC
IÓ

N

E002



10. CABLEADO Y FUNCIONAMIENTO DEL VARIADOR 
DE FRECUENCIA 980S

Fije la base de fijación del ventilador sobre el perfil de acero cuadrado

utilizando las placas de apriete para perfil cuadrado y apriete los pernos

inferiores.

Instale el conjunto del mecanismo oscilante sobre la base de fijación del

ventilador y apriete los pernos superiores sobre el perfil de acero

cuadrado.

Utilice un taladro eléctrico de mano para perforar 1–2 mm de profundidad

en los orificios para tornillos de la parte superior e inferior de la base de

fijación del ventilador y apriete los tornillos prisioneros.

Apriete los tornillos hexagonales M6 en los orificios de ambos lados de la

base de fijación del ventilador.

ATENCIÓN: instale la base de fijación del ventilador en posición

horizontal. (El espesor estándar del perfil cuadrado es de 120 mm. Si se

trata de un tipo especial de perfil cuadrado, la longitud del perno debe

ser igual al espesor del perfil cuadrado más 40 mm).

20

Diagrama de cableado 

monofásico (diagrama físico)
Encender: RUN

Apagar: STOP

Aumentar (subir) velocidad: Δ

Disminuir (bajar) velocidad: ▽

Oscilación: SHAKE



19

4.4. Instalación de base para acero redondo

(La instalación sobre acero redondo es un servicio personalizado. El

cliente debe proporcionar la medida del acero redondo para poder

personalizar los pernos en U. Cuando el cliente elija la instalación

con base para acero redondo, no se suministrarán otras piezas de

instalación).

Modo oscilante del ventilador: 

interruptor de oscilación

Encender: RUN

Apagar: STOP

Aumentar (subir) velocidad: (+)

Disminuir (bajar) velocidad: (-)

Pulsación larga del botón izquierdo: 

ajuste de temporizador

Pulsación larga del botón derecho: 

cambio del sentido de giro



CANTIDADNOMBRECANTIDADNOMBRE

3
Perno en U M10 (a 

medida)
1

Conjunto del 

mecanismo

8Arandela plana Φ101
Base de fijación del 

ventilador

4
Arandela elástica 

estándar Φ10
2

Tornillo hexagonal 

M6×16

4
Tuerca autoblocante 

M10
2

Arandela elástica 

estándar Φ6

2
Tornillo prisionero 

M10×10

Fije la base de fijación del ventilador sobre el acero redondo utilizando

los pernos en U y apriete los pernos inferiores.

Instale el conjunto del mecanismo oscilante sobre la base de fijación del

ventilador y apriete los pernos superiores.
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ACCESORIOS:

Nota (conector rápido de seis vías):

Pele 10 mm del cable de alimentación, abra la pestaña del conector

rápido, retuerza bien el conductor de cobre, insértelo en la ranura

hasta una profundidad de 17 mm, vuelva a cerrar la pestaña del

conector rápido y tire con fuerza del cable de alimentación para

comprobar que el cable ha quedado firmemente conectado.

9. CABLEADO Y FUNCIONAMIENTO DEL VARIADOR 

DE FRECUENCIA FI110-HD02

Variador de frecuencia Conector rápido de 6 vías



Utilice un taladro eléctrico de mano para perforar 1–2 mm de

profundidad en los orificios para tornillos de la parte superior e

inferior de la base de fijación del ventilador y apriete los tornillos

prisioneros.

Apriete los tornillos hexagonales M6 en los orificios de ambos

lados de la base de fijación del ventilador.

ATENCIÓN: instale la base de fijación del ventilador en posición

horizontal.

8. INSTALACIÓN Y CABLEADO DEL CONTROLADOR

ACCESORIOS:
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Instale el controlador en la posición seleccionada, realice un orificio de 8

mm, inserte el taco de expansión en el orificio de instalación y fije el

controlador con los tornillos autorroscantes.

Conecte el cable de alimentación del motor y el cable de alimentación del

controlador al controlador según se muestra en el diagrama.

CANTIDADNOMBRE

1Controlador

4Taco de expansión

4Tornillo autorroscante



Instale el conjunto soporte del ventilador industrial sobre el conjunto

del mecanismo oscilante y apriete los tornillos.

Instale el tornillo Torx en la base giratoria del ventilador, ajuste el

ángulo de inclinación y, a continuación, bloquee el tornillo Torx.
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5. INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL 

VENTILADOR MURAL

ACCESORIOS:

CANTIDADNOMBRECANTIDADNOMBRE

3
Arandela elástica 

estándar Φ10
1

Conjunto soporte 

ventilador industrial

3Arandela plana Φ102
Tornillo hexagonal 

perforado M10×70

2Gancho1
Tornillo hexagonal 

M10×70

2Tornillo Torx M8×15



6. CABLEADO

ACCESORIOS:

ADVERTENCIA: NO CONECTE LA RED ELÉCTRICA

DIRECTAMENTE AL MOTOR DEL VENTILADOR. COMPRUEBE QUE LA

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN COINCIDA CON LA TENSIÓN DEL

CONTROLADOR.

7. AJUSTE DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN

Afloje los tornillos Torx y el ángulo de inclinación podrá ajustarse de +5° a -

20º.

14 15

Coloque el tubo corrugado sobre el cable de salida del motor, introduzca

el cable del motor en el conector rápido del tubo corrugado, deje una

longitud de cable adecuada y coloque el resto en el conjunto del

mecanismo oscilante.

CANTIDADNOMBRE

1Tubo corrugado 1,3 m

1Cable eléctrico 5 m

A continuación, introduzca el cable de alimentación del ventilador en el

manguito roscado de la tapa de conexiones, conecte el cable de

alimentación según el diagrama de cableado, coloque la tapa y apriete los

tornillos.


